附一：                        采购内容及要求

	名称
	采购项目
	样式及规格（mm）
	数量
	单价
	金  额
	材质说明
	备注

	办

公

室
	电脑桌
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1400*1200*750


	14
	
	
	（1）基材：面板采用优质E1级25mm实木颗粒板，握钉力以及静曲强度均符合国家相关标准；表面防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形，环保性能符合E1级标准，甲醛含量≤0.124mg/m3, 0.80g/cm3≥密度≥0.65g/cm3,静曲张度≥26Mpa,吸水膨胀率≤15%均符合国家标准。

（2）封边：采用优质2mm厚PVC封边条， 全自动封边机热熔胶完成封边，密封性能高、防止水分入侵； 

（3）五金：采用三合一优质连接件；锌合金拉手；缓冲静音门铰，优质三节静音承重导轨，配备优质锁具。
	拼胡桃色

	
	三位

沙发
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1840*770
	4
	
	
	1、框架：优质实木及多层板框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 
2、面料：坚实耐磨、具有防静电、仿滑、 抗老化等效果； 
3、 内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形。
	灰色西皮

	
	单位

沙发
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830*770
	5
	
	
	1、框架：优质实木及多层板框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 
2、面料：坚实耐磨、具有防静电、仿滑、 抗老化等效果； 
3、 内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形。
	灰色西皮

	
	茶几
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1300*700
	4
	
	
	面板：12MM雪山白岩板面

架子：优质黑砂喷涂钢架
	岩

板

面

	接待室
	三位

沙发
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2060*840
	1
	
	
	1、框架：优质实木及多层板框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承 重力强； 
2、面料：坚实耐磨、具有防静电、仿滑、 抗老化等效果； 
3、 内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形。
	浅灰色西皮

	
	单位

沙发
	1070*840
	2
	
	
	1、框架：优质实木及多层板框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承 重力强； 
2、面料：坚实耐磨、具有防静电、仿滑、 抗老化等效果； 
3、 内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵 密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形
	浅灰色西皮

	
	茶几
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1300*700
	1
	
	
	1).基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）；

2).贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面；

3).封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近；

4).油漆：采用易涂宝环保油漆；

5).主要五金配件：优质五金连接件。
	胡桃色木皮

	
	茶水柜
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800*400
	1
	
	
	1).基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）；

2).贴面用材：采用0.3mm进口天然木皮贴面；

3).封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近；

4).油漆：采用易涂宝环保油漆；

5).主要五金配件：优质五金连接件。
	胡桃色木皮

	
	洽谈桌
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700*700*750
	1
	
	
	12MM星空黑岩板面，扪皮工艺钢架
	岩板面

	
	洽谈椅
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	2
	
	
	靠背：优质西皮面料，内部填充高密度高回弹海绵，靠背内部为铁架结构，采用加厚圆管制作。
架子：优质太空灰喷涂钢架，加厚锥管，结实稳固，可承重160KG。
	

	
	隔间柜
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400*600*2000
	9
	
	
	（1）基材：面板采用优质E1级25mm实木颗粒板，握钉力以及静曲强度均符合国家相关标准；表面防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形，环保性能符合E1级标准，甲醛含量≤0.124mg/m3, 0.80g/cm3≥密度≥0.65g/cm3,静曲张度≥26Mpa,吸水膨胀率≤15%均符合国家标准。

（2）封边：采用优质2mm厚PVC封边条， 全自动封边机热熔胶完成封边，密封性能高、防止水分入侵； 

（3）五金：采用三合一优质连接件；锌合金拉手；缓冲静音门铰，优质三节静音承重导轨，配备优质锁具。

	拼胡桃色

	会议室
	会议桌
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4000*1400*775
	4
	
	
	（1）基材：面板采用优质E1级25mm实木颗粒板，握钉力以及静曲强度均符合国家相关标准；表面防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形，环保性能符合E1级标准，甲醛含量≤0.124mg/m3, 0.80g/cm3≥密度≥0.65g/cm3,静曲张度≥26Mpa,吸水膨胀率≤15%均符合国家标准。

（2）封边：采用优质2mm厚PVC封边条， 全自动封边机热熔胶完成封边，密封性能高、防止水分入侵； 

（3）五金：采用三合一优质连接件；锌合金拉手；缓冲静音门铰，优质三节静音承重导轨，配备优质锁具。
	乌金木色

	
	会议椅
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	50
	
	
	黑色PP料背架，带固定腰靠，靠背拉力110KG，全新切割棉                                          PP固定扶手

·25管1.8厚带4.0mm厚尾板黑色烤漆弓形架
	

	
	折叠椅
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	30
	
	
	黑色PP加玻纤背架，弹力腰靠                              

高密度回弹海绵  ，  电镀架
	


说明：（1）基材：面板采用优质E1级25mm实木颗粒板，握钉力以及静曲强度均符合国家相关标准；表面防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形，环保性能符合E1级标准，甲醛含量≤0.124mg/m3, 0.80g/cm3≥密度≥0.65g/cm3,静曲张度≥26Mpa,吸水膨胀率≤15%均符合国家标准。

（2）封边：采用优质2mm厚PVC封边条， 全自动封边机热熔胶完成封边，密封性能高、防止水分入侵； 

（3）五金：采用三合一优质连接件；锌合金拉手；缓冲静音门铰，优质三节静音承重导轨，配备优质锁具。

